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D8 Swivel

PRODUKTINFORMATIONEN:

Der D8 Swivel ist ein neu entwickelter LED-
Arbeitsscheinwerfer mit hocheffizienter Lichtleistung, 
robustem Design und beeindruckenden Features, 
wie gut ausgebauten Kühlrippen, Überhitzungsschutz, 
Überspannungsschutz, Verpolungsschutz und natürlich 
EMV-Klasse 5 – best in business. 2500 effektive Lumen. 
Ersatzteile wie auswechselbare Streuscheiben und 
Halterungen sind erhältlich.

www.tyrilights.com

Betriebstemperatur: -40° bis 85°C

Ausleuchtung: Schmal symmetrisch,
Symmetrisch Standardbreite, Breit 
symmetrisch

Streuscheibe: Kunststoff

Gehäuse: Aluminiumdruckguss

Anbau: Hängend, Stehend

Anschluss: Eingebauter (DT04-2P)

Gewicht: 525 g 
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EMV KLASSE

IP69K
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Anzahl 
LEDs

SPANNUNG (V) AMP VERBRAUCH @

Watt
Farb-
temp. 
(CCT)

Farb-
wieder-

gabe (CRI)

EMV
EN55025/
CISPR25
KLASSE

IP69K
Vibration
5-2000hZ
3 Achsen

Salzsprüh
ASTMB117

UL
Theoretisch

Messwert, 
effektiv

Maschine
Spannungs 

bereich
12 Volt 24 Volt

3000 2500 6 12 9 16 2.4 29 5000 70 5 10 Grms

3000 2500 6 24 18 32 1.4 33 5000 70 5 o 10 Grms
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